
Easycam EyeShut
Qualité audio et cadrage automatique

Caméra UHD 4K 
FOV 118°

Télécommande 
incluse

Suivi auto 
de la voix

Zoom digital x58 microphones Cache objectif 
intégré

+33 (0) 1 71 86 46 60

Pour plus d’informations, contactez-nous :

 www.easypitch.eu info@easypitch.eu

Ce kit tout-en-un est spécialement conçu pour les petites et moyennes salles de réunion, 
afin de rendre la collaboration des équipes plus pratique et efficace.

La Easycam EyeShut, avec sa résolution 4K 
exceptionnelle, restitue des images aux couleurs 
éclatantes. Son champ de vision ultra-large 
de 118° offre une couverture optimale pour 
les petites et moyennes salles de réunion. 

Dotée d’un réseau de 8 microphones, elle capture 
chaque parole avec une précision exceptionnelle, 
même à 8 mètres de distance.  La Easycam EyeShut 
élimine les bruits parasites, offrant un audio 
immersif quelle que soit la position des participants.

La caméra Easycam EyeShut, grâce à 
ses fonctions IA avancées, offre un suivi 
automatique de la voix et des modes de cadrage 
variés, captivant l’auditoire à chaque instant. 

La caméra Easycam EyeShut s’installe facilement 
sur le cadre de votre écran. Avec un seul 
branchement à l’écran interactif requis, la 
Easycam EyeShut est une solution plug-and-
play idéale pour une utilisation immédiate.

Une visioconférence aux images captivantes Configurez un environnement sonore 
sophistiqué

Fonctions IA intégrées Installation et connectivité facile
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MODULES FONCTIONNALITÉS

Caméra

Résolution à la sortie 3840x2160

Résolution maximale USB3.0 - 3840x2160

Cadrage

3 modes de cadrage :  
focale fixe avec 10 préréglages / Suivi auto avec IA 
(cadrage de l’orateur) / Cadrage automatique avec IA 
(champ adaptatif incluant toute l’audience)

Angle de vue DFOV1 18.5° ou  88.2°

Objectif 5G4P

Zoom Zoom digital x5

Ajustement de l’inclinaison ±15°

Balance des blancs Auto

Protocole de communication 
vidéo USB 

UVC1.0

Système vidéo CMOS ; 1/2,8 pouce ; 8,46M

Fonctions IA Suivi automatique de la voix

Microphones

Type de microphones Réseau de 8 microphones

Distance maximale de la 
prise en charge

8m

Réduction du bruit Oui

Localisation de la source 
sonore

Oui

Élévation de la 
température  ≤ 18°C Oui

Accessoires Accessoires inclus
x1 câble USB 3.0 de 2m ; Type - C vers Type - A ;
x1 télécommande avec piles

Système d’exploitation OS reconnus
Windows 7/8/10 ; MacOS 10.8 ; MacOS 10.9 ; MacOS 
10.10


